
De elektronica en de pneumatiek zijn aan 

beide zijden gescheiden en afgeschermd 

geplaatst. Voor remote support kan de Ixon 

router worden aangesloten, om een veilige 

VPN verbinding te maken voor updates. 

De sensor op het bufferstation waar het monster 

in wordt opgevangen, wordt  uitgelezen door het 

MES systeem. Dit is het signaal dat het etiket kan 

worden afgedrukt en het start-commando kan 

worden gegeven. De operator houdt op afstand 

toezicht met status meldingen van de machine. 

De printer- en etiketteer inrichting  wordt 

via de deurschakelaar verlicht, zodat de 

operator folie en etiketten kan aanvullen. 

De thermische printer maakt gebruik van 

transferlint, zodat etiketten onbeperkt 

leesbaar blijven en niet vervagen. 

 

Met transparante deuren die toegang 

geven tot het functionele deel van de 

machine, en zicht houden op de status 

van onderhoud, folie en etiketten. 

Fysieke knoppen en een touchscreen 

PLC bediening voor controle van de 

verpakkingsmachine, ook op afstand. 

De bewegende vul-lans die vult vanaf onder 

in de zak voor een stof-arme cyclus, kan 

aangevuld worden met een ionizeer-unit. 

De scheiding tussen de ruimtes waar de zak gevuld 

wordt en de ‘schone’ kant, beschermt de apparatuur 

en vereenvoudigt  het onderhoud.  

De deur aan de achterkant geeft zicht en toegang tot 

de print– en etiketteerinrichting om snel nieuwe folie 

of etiketten te kunnen plaatsen.  
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De WEMO verpakkingsmachine maakt monsterzakjes met 

etiket in een volledig geautomatiseerd  -  onbemand  -     

monsternameproces.  

Optimale borging van de kwaliteitszorg en track & trace die 

past binnen de Good Manufacturing Practices (GMP+) is   

binnen handbereik voor een verantwoorde investering. 




