
De WEMO carrousel voor het in aparte monsterpotten        

opvangen van deelmonsters, is de semi-automatische 

oplossing om budgetvriendelijk de monstername     

ontvangst onbemand te laten verlopen. Modulair 

wordt de carrousel samengesteld en vormgegeven 

voor maatwerk dat passend is voor uw proces. 

Optioneel kan de WEMO monstercarrousel 

worden geleverd met automatisering met 

PLC touchscreen bediening. Parameter  

instellingen maken het systeem flexibel en 

eenvoudig te integreren in het proces. 

Bijna onbegrensde mogelijkheden om het aantal  

monsterpotten van een bepaald volume te kiezen, maakt 

het mogelijk de ideale monster ontvangst carrousel  

samen te stellen voor uw bedrijf. Potjes van 0,5 liter tot 

aan meer dan 30 liter emmers en zelfs door u al in het 

laboratorium gebruikte monsterpotten zijn mogelijk. 

De carrousel is volledig open leverbaar of 

met afdekklep en/of met een veilige  

afscherming rondom. Afhankelijk van de  

omstandigheden in bedrijf, kunnen we  

modulair inspelen op uw wensen voor      

bereikbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

 

Naast de vele uitvoeringen (in RVS) 

kunnen er altijd nog wensen zijn voor 

bijvoorbeeld afzuiging, een buffer 

met kijkglas, productsensor en een  

EP vlinderklep, en op aanvraag ook  

techniek van een preferred supplier. 

Optioneel worden sensoren en  

overige aansluitingen op klemmen-

strook in aansluitkast gemonteerd.  

De sokkel van de carrousel kan desgewenst in open 

(hygiënische) of gesloten uitvoering en op de  

gewenste of passende werkhoogte gemaakt worden.  

Sensoren tellen de mon-

sterpot posities 

(de uitgangspositie en 

elke opeenvolgende  

monsterpot). 




